Vallalkozasi Szerzodés
T/R0214/47659

amely létrejott a tobbszor médositott 2011. évi CVIIL sz. torvény (tovdbbiakban: Kbt.)
'122/A. §-a alapjan lefolytatott hirdetmény nélkiili, tirgyalds nélkiili kozbeszerzési eljaras
eredményeként

Szentgotthard Varos Onkorményzata (képviseli: Huszar Gabor polgdrmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Széll Kdlman tér 11., adészdm: 15733720 — 2 - 18, bankszdmlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendel6 (tovdbbiakban Megrendeld)

masrészrol a

T-Systems Magyarorszag Zrt. (1117 Budapest, Budafoki tt 56., adészdma: 12928099-2-
44, bankszamlaszam: 1091 8001 0000 0068 7383 0010,

képviseletében eljar: Farkas Renata Klara, Téth Laszl6), mint sz4llitd, a tovdbbiakban:
Villalkozé

k&zott, a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. A szerzidés elézménye

1.1. A Megrendeld ,,Térfigyelé rendszer kiépitése Szentgotthdrdon” elnevezésii beszerzes
megvaldsitdsdra kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek nyertese a Villalkozo. A
Villalkoz6é a Févarosi Cégbirdsag altal bejegyzett gazdasdgi tirsasdg, tevékenységi
korei kozott szerepel mindaz, ami az e szerzoédésben villalat feladatok elvégzéséhez
sziikséges.

1.2. A kozbeszerzési kifras miiszaki leirdsa €s a Villalkozd 4ltal az eljards sordn benyiijtott
ajdnlatdnak részét képezd ajanlati részletezd jelen szerzodés elvdlaszthatatlan
mellékletét képezi.

2. A szerzodés targya
2.1. A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé elvallalja a térfigyeld-rendszer Ki€pitését €s
{izembe-helyezését jelen szerzodésben foglaltak és a szerzddés 1.2. pontjdban emlitett
Villalkozénak a kdzbeszerzési eljaras sordn benyujtott ajinlata alapjan.
2.2. Vallalkozé véllalja, hogy az iizembe-helyezéssel egyidejileg 4tadja a beszerelt
eszk6zok és berendezések, valamint a telepitett rendszer (tovdbbiakban: térfigyeld
rendszer) magyar nyelv{i hasznélati utasitdsait, min6ségi bizonylatait.

3. Dijazas, fizetési feltételek

3.1. A Villalkozét jelen szerz6désben meghatarozott térfigyelo-rendszer ki€pitéséért €s
{izembe-helyezésért 19 800 000 Ft + AFA, azaz Tizenkilencmillié-nyolcszazezer Ft
+ AFA 6sszegii dijazés illeti meg.

3.2.  Villalkoz6 a fenti dijon kiviil nem jogosult egyéb koltség vagy dij felszamitdsara.

3.3. A beiizemelt térfigyel6-rendszernek mind mennyiségileg, mind mindségileg meg kell
felelnie a kozbeszerzési kifrds dokumentacijdban meghatarozott miiszaki leirdsban
és a Villalkozénak a kozbeszerzési eljards sordn benyujtott ajanlatdban
meghatérozott miiszaki specifikdciénak. Jelen szerzédés akkor tekinthet
teljesitettnek, ha a Vdllalkozé jelen szerzddés targyat képezé térfigyeld rendszert a
Megrendelé kozbeszerzési kiirds dokumentdcidjdban meghatdrozott miszaki



34.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2

5.1.

5.2

5.3.

tartalomnak megfeleléen a Megrendeld részére hidnytalanul, 1. osztdlyd mindségben
beszerelte €s lizembe helyezte, valamint azt a Megrendeld Vaillalkozétdl dtadds-
atvételi jegyz6konyv alapjan atvette.

A Villalkoz6 az igazolt teljesités utdn 1 db szdmla benydjtasdra jogosult. A fenti
eléirdsoknak és jogszabdlyoknak megfeleléen kidllitott szdmla (és mellékletei)
Megrendeld dltali kézhezvételét kovetden 3 részletben, 4tutaldssal fizeti meg a
Villalkoz6 1091 8001 0000 0068 7383 0010 szdmu bankszaml4jdra. Megrendeld az
igazolt teljesitést kovetden 2014-ben bruttd 5.000.000,- Ft fizet a Vallalkozé részére,
majd ezt kdvetden a szerzédéses ar fennmarad6 részének Kifizetése két egyenld
részletben torténik 2015-ben. Az elsd részleté 2015. marcius 31-ig, a masodik
részleté pedig 2015. szeptember 30-ig.

Esedékesség Brutté osszeg
2014. december 30 5000 000 Ft
2015. marcius 31. 10 073 000 Ft
2015. szeptember 30. 10 073 000 Ft

25 146 000 Ft

A szamldzéasra a leigazolt teljesitést kovetéen van lehetoség. A teljesitést igazold
okiratok a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék

A szamla kifizetésé€ig jelen szerzodés keretében beszerelt eszkdzok és berendezések
a Vallalkoz6 tulajdonjogat képezik, majd az utolsé részlet kifizetését kovetden szerzi
meg a Megrendeld ezek tulajdonjogat.

4. Teljesitési hatarido
Az 1. pontban meghatdrozott feladatok teljesitési hatdrideje 2014. december 15. A
Villalkozd el6teljesitésre is jogosult. A Villalkozé kitelezettséget vdllal arra, hogy a
teljesitési hatdridé elott legaldbb 3 nappal megteszi a készrejelentést a Megrendeld
felé.
A teljesités helye: Szentgotthard varos kozigazgatasi teriilete

S. A szerzédés biztositékai

Villalkoz6 szavatolja, hogy a teljesitése megfelel a jelen szerz6dés rendelkezéseinek,
valamennyi jogszabdlyi €s hat6séagi eléirdsnak €s az idevonatkozo szabvanyoknak.
Vallalkozé szavatolja, hogy az dltala beszerelt eszkozok és berendezések olyan iij
eszk6zok, amelyek megfelelnek a vonatkoz6 eurdpai irdnyelveknek, illetve az azokat
harmonizdl6 magyar jogszabdlyi eléirdsoknak, szabvdnyoknak, megfelelnek
valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi, tiizvédelmi, kornyezetvédelmi jogszabalyi
¢s hatdsigi elbirdsnak, mentesek mindenfajta mennyiségi vagy minéségi hibatdl,
valamint magyarorszagi alkatrészellatasuk biztositott. Véllalkozé szavatolja tovabbi,
hogy az altala beszerelt eszkozok €s berendezések tulajdonjogét jogosultan adja 4t a
Megrendel6nek.
A jelen szerz6désben rogzitett barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén
a Villalkoz6 az aldbbi mértéki kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek:
a) késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke napi 40.000,- Ft, de maximum a

szerzOdéses Osszeg 5 %-a. A Megrendeld az esetleges késedelmi kotbér igényét a
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54.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

végszamlabol beszamitas utjdn fogja érvényesiteni. A Villalkozonak
(alvéllalkozdjdnak, teljesitési segédjének) felréhat6 késedelmes teljesités esetén az
Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult, amely a kotbérterhes hatdrid6t kovetod
napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesiti a Véllalkozo6t a szerz6désszerii teljesités al6l! A Megrendeld fenntartja
magénak a jogot, hogy 30 napot meghaladd, felréhaté késedelem esetén a
szerz6déstdl indokolds nélkiil egyoldalii nyilatkozattal eldlljon, illetve azt
felmondja. Ebben az esetben a Megrendeld a késedelemi kotbér helyett a nett6
ajanlati ar 20%-nak megfeleld 6sszegli meghidsulasi kotbérre lesz jogosult.
b) Meghidsuldsi kotbér: a netté ajanlati ar 20 %. A Megrendeld az esetleges
kotbérkoveteléseit kozvetleniil a Vallalkoz6val szemben érvényesiti.
A Villalkoz6 teljes kort jotallasi és szavatossagi feltételeket vallal az édltala beszerelt
eszkozokre és berendezésekre és annak részeire, a leszdllitast kovetd 1 évig. Ennek
keretében szavatolja, hogy az eszkozok, illetve berendezések alkalmasak a
rendeltetésszeri hasznalatra, valamint mentesek mindenfajta hibatol. A teljes kori
garanciavallalds a helyszinen érvényesitend6. A Vallalkozé a joétdllasi id6 alatt a
bejelentését kovetd 3 munkanapon beliil a helyszinen megkezdi a hiba kijavitasat
illetve a hiba jellegétél fiiggben — a Megrendelovel egyeztetve — a sziikséges
javitdsokat a helyszinen vagy szervizben elvégezteti. A jotallasi id6 alatt a garancidlis
javitds egyetlen koltségeleme sem terhelheté a Megrendelore, igy nem szdmolhat6 fel
kiszéllasi dij vagy munkabér. A jétédllasi id6 a javitds idejével hosszabbodik. Ha a
Villalkozé nem, vagy nem szerzOdésszerlien tesz eleget a kotelezettségének, akkor a
Megrendeld a Villalkoz6 koltségére jogosult minden ésszert intézkedést megtenni a
berendezés rendeltetésszerii mikodtetése érdekében. A Megrendel6 koteles irasban
haladéktalanul értesiteni a Vallalkoz6t a szavatossdg, illetve a jotdllds alapjan
érvényesiteni kivant barmilyen igényrol.

6. Altalinos feltételek
A Villalkozé a feladatok ellatdsahoz kozremiikodot vehet igénybe, de a kdzremiikddo
munk4&jéért is dgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
A Felek 4ltal kijelolt felelds kapcsolattartok
Megrendeld részérél:
O s Tel.: +36 94553030, fax.: +36 94553.......... , e-mail:
........................... @szentgotthard.hu
Vallalkozo részérol:
Sary Zoltan Tel.: 436 30 248-8658 E-mail: sary.zoltan @t-systems.hu
A Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzodésbol keletkezd vitds
iigyeiket mindenekel6tt peren kiviil, tirgyaldsos dton prébaljadk rendezni €s csak
ennek eredménytelensége esetén fordulnak bir6sdghoz.
A Szerz6d6 Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerzédésben kiilon
nem emlitettek a Ptk. s a Kbt., valamint a vonatkozé jogszabdlyok eloirasait tekintik
irdnyadoénak.
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Jelen szerz6dést a Szerz6dd Felek elolvastdk, a tartalmdt megértették, majd azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, j6vahagydlag aldirtak.

Szentgotthard Varos Onkormanyzata T-Syste . Magyarorszag Zrt
‘ Képv.: Huszédr Gdbor polgdrmester Képv.: Farkas Rendta Kldra Toth Laszl6
MEGRENDELO VALLALKOZO

rev—

Meliekletekp g
l.sz. mellekleté Kozbeszerzesn miiszaki leiras (ldsd: ajanlatkérési dokumentdcio 2.
szdmu mellekletd

2. sz. melléklet Vallalkozé altal a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlatanak
részét képezo ajanlati részletezé
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1.szamu melléklet
Kozbeszerzési miiszaki leiras

El6zmények: A beszerzés célja a kozrend és kozbiztonsdg megszilarditdsa €s javitdsa, a
blincselekmények megelézése €s visszaszoritasa, az dldozattd valds megeldzése, a személyes
biztonsagot nyujté kornyezet kialakitdsa, a vagyonvédelem hatékonysiaganak novelése,
illetve kiemelt fontossdggal a véaros kozbiztonsdgi ellendrzése, hogy a telepiilés
mindennapjait biztonsdgosabb4d, élhetobbé tegyék.

A szerzodés meghatarozasa/targya

Szentgotthard véros teriiletén”Térfigyeld rendszer kiépit€se és lizembe-helyezése”. A véros
megjelolt pontjainak térfigyel6 kamerdval torténd elldtdsa, a vdrosba érkezé gépjarmu
forgalom ellendrzése rendszamfelismeré megolddssal, illetve a sziikséges adathdlézati
Osszekottetés kiépitése. A Szentgotthardi Rend6rdérs a kormendi Rend6rkapitdnysdg aléd
tartozik, ezért a kiépitendo térfigyelé rendszernek homogénnek és illeszthetének kell lennie
a Kormenden 201 1-ben kiépitett rendszerrel a kozos felligyelet érdekében.

1. Telepitési helyszinek és tervezett kamera tipusok:

Telepités cime Kamera tipus

1 db Fix, 1 db Rsz. olvasé
Szentgotthdrd, Kossuth Lajos u. kamera

1 db Fix, 1 db Rsz. olvasd
Szentgotthard, Fiizesi dt — Haris ut keresztez0dése kamera
Szentgotthard, Fiizesi u. - Hunyadi u. keresztez6dés 1 db PTZ kamera
Szentgotthdrd, Hunyadi u. — M4jus 1. ut keresztezodése 1 db PTZ kamera

Szentgotthard, SzEll Kalman tér — Mértirok 1t korforgalom |1 db PTZ kamera

Szentgotthérd, Sz€ll Kdlmén tér — Kossuth Lajos u.

korforgalom 1 db PTZ kamera
Szentgotthdrd, Mdrtirok u. — Széchenyi ut keresztezodése 1 db Fix kamera
Szentgotthdrd, Szabadsdg tér — Petdfi u. keresztezddés 1 db Fix kamera
Szentgotthdrd, Hunyadi ut — temetd (régi €s 1)) 2 db Fix kamera
Rébafiizes, Alkotmany ut 4. 1 db Fix kamera
Rébafiizes, Koddly Zoltén u. 1 db Fix kamera
Raébafiizes, Alkotmany ut 88. 1 db Fix kamera
Osszesen: 15 db

2. Rendszer elemeinek ismertetése:

¢ Fix kamera:

HD felbontdsd, nagy fényérzékenységu éjjel-nappali IP Kamerdk legyenek, amelyek flitétt,
szellozéssel, keringetéssel ellatott kamerahdzakba keriilnek. A kamerdk HD-ready,
1280x720 pixel felbontdsi, kiemelked6 fényérzékenységli day/night (szines / fekete-fehér
véltos) kamerdk legyenek annak érdekében, hogy a gyengén megvilagitott kiilso tertileteken
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akdr €jszaka is megfelelé6 mindségii képtartalmat szolgéltathassanak. Emellett dinamikai
tartomdnnyal is rendelkezzenek, hogy a képalkotasi szempontbdl nehezen kezelhetd, éles
ellenfényben is megfeleld képmindséget szolgdltassanak. Kialakitdsukban robusztus, kiiltéri
kivitell fix kamerahdzakba keriiljenek.

¢ Rendszamtabla olvasé kamerak

Jellemzo6k:

>

Y V. Y Vv

Dinion 2X progressive scan képalkotdk a 20 bites, széles dinamikai tartoményi
képanyag eldallitasdhoz,

Beépitett infravords LED fényforrds az olvastatds biztositdsdhoz, akdr 28m-es
tdvolsagig,

Az eldirt olvasési tavolsagok €s installacids elhelyezés mellett akar 225 km/h-s
sebesség melletti detektalas,

A képalkotdst zavaré kiils6 hatdsokkal szemben, belsé IR sziir6 integralt
alkalmazésa.

Ennek segitségével barmilyen megvildgitasi koriilmény megfeleld: akér teljes
sotétség, akdr direkt napfény-, vagy fényszorék zavardsa sincs hatdssal a
kamerdk hatékony miikodésére, mivel azok csupan a rendszamtablak
fényvisszaverd rétegérol a kamerdba érkezé IR fénytartoményt fogadjak -
minden mds szilirve marad.

Annak érdekében, hogy a rendszamtébla olvasasi pontokon ne csak a fenti, IR
tartoménybdl reflektélt fénymennyiség legyen lathat6, hanem lehetéség legyen
emellett pl. attekinté képet is kapni a megfigyelt jarm@irdl, gy van lehetéség
kieg€szité kamera haszndlatdra is. Ilyen esetekben ez egy madsodlagos
képalkotéként van jelen — és biztositja az olvas6 kamera mellett a
nagyfelbontasi kornyezeti képeket is.

¢ Forgathat6 — zoomolhaté (PTZ) kamerak
JellemzOk: ‘

>

YVV VVV VYVVYVYVY

1/2,8” CMOS — full HD 1080p (1920 x 1080) az éles, 30 kép/mp frissitésii
képekhez — emellett 720p felbontdssal akar 60 kép/mp sebesség is

20x-os optikai zoom

Val6s day/night funkcié, mozgathat6 IR sziirGvel

Kival6 teljesitmény gyenge megvilagitas esetén is (0,8 1x szines lizemmddban,
ill. 0,12 lux fekete-fehér lizemmddban)

Akdr négy H.264 és M-JPEG adatfolyamok egyidejiileg

Intelligens tartalomelemzési lehetdség — presetekhez rendelten

iTracking funkci6 — mozg6 objektumok kovetésének lehetdsége, képtartalom
elemzés segitségével

86 dB dinamikatartomany

Bel- és kiiltériesitett tokozat (IP66 -45°C - +55°C)

Onvif Profil S kompatibilitds

o Jelatvitel:

A kamerarendszer jelatvitel szempontjabol koltséghatékonyan WiFi alapon, 5,4 GHz-en
torténd zdrt rendszer(i adatatvitel sziikséges.
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Ennek el6feltétele a kamera-végpontok optikai rdlatdsa a jelatvitel gyiijt6- és vételi
pontjaira, ami a helyi viszonyok mellett
Szentgotthérd esetében
» szentgotthdrdi Templom
» Szabadsag tér, tarsashdz
» Rendorség épiilete
Rébatfiizes esetében
» szentgotthardi Templom
vonatkozdsaban kertilhet eld.

Az 4tjatsz6 pontokon az dramelldtdst egyedi mérok segitségével ellendrizhetévé kell
tenni.

Az elsddleges atvitelt kovet6en, a Renddrség teriiletén elhelyezett antenndra torténd
gyljtott jeltovabbitas sziikséges, a helyi rogzités és megjelenités biztositdsahoz.

A kamerdk, a Templom, a Rend6rség €s a Szabadsag téri tdrsashdz gy(jtépontként
torténd alkalmazasaval sziikséges egységes hdldzatba forgatni, a gyiijtépontokra vezeték
nélkiili jelatviteli megoldéssal kell kapcsolédniuk.

. Tapellatas:

/////

installacié lehetséges. Ennek el6feltétele, hogy az dramszolgéltatd és kozvilagitast
lizemelteté részérél engedélyezettek legyenek a kamera-elhelyezések, a végleges
telepitési pontokon pedig fix 230VAC kidllaisok legyenek elérhetdek €s
felhasznalhat6ak a rendszeriink részére. Fentiek biztositdsa az Onkormanyzat feladata.

. Megjelenités, rogzités és management:

A kamera rendszer képeinek rogzitésére szolgalo szervert a Renddrség épiiletében, 1 db
zérhat6, 22U magas Rack-szekrényben kell elhelyezni. Biztonsdgos tapelldtdsat
szlinetmentes tapegységnek kell biztositania.

A kliens munkadllomast szintén ebben a Rack-szekrényben kell elhelyezni. A
megjelenitésre szolgdlé monitorokat, és a kezeld egységeket az ligyeleti helyis€gben
kell betizemelni.

A kamerdkat az Intellio cég IVS2 verziéji menedzsment (vagy azzal egyenértékii)
szoftverével kell osszefogni, amelynek alkalmasnak kell lennie az Intellio rendszerek
integraltan torténé kezelésére. Egységes feliileten sziikséges menedzselni vele, akar
tobb helyszin kamerdinak képét is. A jovOben, akar mds telepiiléseken kiépitett tipus
azonos rendszerekkel egybevonhat6 kell lennie. A rendszerbe telepitésre kell keriilnie a
rendszdmfelismerés funkcidnak is.

3. Az ajanlat tartalma

Az ajénlatnak tartalmaznia kell a kiépitéshez sziikséges eszkozok (kamerdk, WIFI
eszkozok), szoftverek (rendszerfelismer6d, Intellio) dijat és ezek lizembe helyezési
koltségeit.
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1.

1.1

CCTV rehdsiér

Ajanlat részletezése

Részletes ajanlat

Ajaniat tartaima

Szentgotthard, Kossuth Lajos u.

Bosch VER-L2R1-1
Bosch PSU-124-DC050
Bosch MBE-15W
Bosch NBN-71013-B
Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50
Bosch LTC9215/00
Bosch LTC 9213/01
Bosch UPA-2450-50
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
MOXA EDS-G205
MOXA DR-75-24
Ubiquti Nano Bridge M5
Tartd konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Bosch VER-L2R1-1

Bosch PSU-124-DC050

Bosch MBE-15W

Bosch NBN-71013-B

Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50

Bosch LTC9215/00

Bosch LTC 9213/01

Bosch UPA-2450-50

Eloszt6 szekrény

METZ oszlop adapter

MOXA EDS-G205

MOXA DR-75-24

Ubiquti Nano Bridge M5

Tarté konzol

Legrand DLP+TRL

Cat5e UTP

MT 3x1,5

Szentgotthard, Fiizesi Ut - Hars Gt ker:

2.szamu melléklet

IP PAL rendszéamolvasé kamera 5.5-9.1m
kuitéri tapegység
Oszlop adapter
kamera, DINION HD 720p60
Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Oldalfali konzol a kamerahdaz rogzitéséhez
Oszlopadapter a kamerakonzolok rogzitéséhez
230VAC / 24VAC tapegység 50VA
600x600x250 eloztoszekrény,szereldlap, szerelvények
BAND-IT szalagrogzitéssel
5 portos nem menedzselhetd switch
tapegység
wifi AP/kliens (par)
wifi tarté konzol
Nyomvonal/ anyag
kabel
kabel

esztezddése
IP PAL rendszamolvasé kamera 5.5-9.1m

kultéri tapegység

Oszlop adapter

kamera, DINION HD 720p60

Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected

outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Oldalfali konzol a kamerahaz rogzitéséhez

Oszlopadapter a kamerakonzolok régzitéséhez

230VAC / 24VAC tapegység 50VA

600x600x250 eloztészekrény,szereltlap, szerelvények

BAND-IT szalagrogzitéssel

5 portos nem menedzselhet6 switch

tapegység

wifi AP/kliens (par)

wifi tarté konzol

Nyomvonal/ anyag

kébel

kabel

N = it e el ed ek ek el o ek e ek

oo o
= f=l=e]

N =t wh b md ek b ek ek b el od ek e
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= RolRolie]

8/26



Bosch VG5-7220-EPC4
Bosch VG4-A-PA2
Bosch VG4-A-9541
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiquti Nano Bridge M5
Tart6 konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Bosch VG5-7220-EPC4
Bosch VG4-A-PA2
Bosch VG4-A-9541
Elosztd szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiquti Nano Bridge M5
Tart6 konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Szehtgotthél;d, Széll Kalmén tér - Martirok dt kﬁrfdrgalom

Bosch VG5-7220-EPC4
Bosch VG4-A-PA2
Bosch VG4-A-9541
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiguti Nano Bridge M5
Tarté konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Bosch VG5-7220-EPC4
Bosch VG4-A-PA2
Bosch VG4-A-9541
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiquti Nano Bridge M5
Tart6 konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Szentgotthard, Széll Kalman tér - Kos

eI

Szentgotthard, Fiizesi u. - Hunyadi u. keresztez6dése

G5 800 HD 20x DN INOUT PEND CLR 50/60HZ
Kamera tarté konzol, 230VAC tapegységgel VG5 kamerakhoz
Oszlopadapter VG5 kamerahoz

'600x600x250 eloztészekrény,szerelSlap, szerelvények

BAND-IT szalagrégzitéssel
wifi AP/kliens (par)
wifi tarté konzol
Nyomvonal/ anyag
kébel

kabel

Munkadj

Szentgotthérd, Hunyadi u. - Méjus 1. ut keresztezédése

G5 800 HD 20x DN IN/OUT PEND CLR 50/60HZ

Kamera tarté konzol, 230VAC tapegységgel VG5 kamerakhoz
Oszlopadapter VG5 kamerahoz

600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények
BAND-IT szalagrogzitéssel

wifi AP/kliens (par)
wifi tarté konzol
Nyomvonal/ anyag
kabel

kabel

Munkadi

G5 800 HD 20x DN INVOUT PEND CLR 50/60HZ

Kamera tart6 konzol, 230VAC tapegységgel VG5 kamerakhoz
Oszlopadapter VG5 kamerahoz

600x600x250 eloztészekrény,szereldlap, szerelvények
BAND-IT szalagrogzitéssel

wifi AP/kliens (par)

wifi tart6é konzol

Nyomvonal/ anyag

kabel

kabel

suth Lajos u. k6rf6rgaloin

G5 800 HD 20x DN INVOUT PEND CLR 50/60HZ
Kamera tarté konzol, 230VAC tapegységgel VG5 kamerakhoz
Oszlopadapter VG5 kamerahoz

600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények
BAND-IT szalagrégzitéssel

wifi AP/kliens (par)

wifi tartd konzol

Nyomvonal/ anyag

kabel

kabel
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Bosch NBN-71013-B
Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50
Bosch LTC9215/00
Bosch LTC 9213/01
Bosch UPA-2450-50
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiquti Nano Bridge M5
Tarté konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

Szentgotthard, Martirok u. - Széchenyi tt keresztezédése

kamera, DINION HD 720p60

Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC

Oldalfali konzol a kamerahaz rogzttéséhez

Oszlopadapter a kamerakonzolok rogzitéséhez

230VAC / 24VAC tapegység 50VA

600x600x250 eloztoszekrény,szereldlap, szerelvények

BAND-IT szalagrogzitéssel

wifi AP/kliens (par)

wifi tarté konzol

Nyomvonal/ anyag

kabel

kabel
Munkadj

Szentgotthé’ird, Szabadség tér - Petdfi u. keresztezGdése

Bosch NBN-71013-B
Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50
Bosch LTC9215/00
Bosch LTC 9213/01
Bosch UPA-2450-50
Eloszto szekrény
METZ oszlop adapter
Ubiquti Nano Bridge M5
Tané konzol

Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

\ Szentgotthér&,“ Hunyédi it - temetd (f

Bosch NBN-71013-B
Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50
Bosch LTC9215/00
Bosch LTC 9213/01
Bosch UPA-2450-50
Eloszt6 szekrény
METZ oszlop adapter
MOXA EDS-G205
MOXA DR-75-24
Ubiquti Nano Bridge M5
Tarté konzol

Legrand DLP+TRL
Catbe UTP

MT 3x1,5

Ra’béﬁizes, Alkotmany ut 4.

Bosch NBN-71013-B

Computar - AG3Z3112FCS-MPIR
Bosch UHO-HBGS-50

Bosch LTC9215/00

Bosch LTC 9213/01

Bosch UPA-2450-50

Eloszto szekrény

METZ oszlop adapter

Jirous JRC-24 SimplEX parabola

Tartd konzol
Legrand DLP+TRL
Cat5e UTP

MT 3x1,5

_ Munkadj

kamera, DINION HD 720p60
Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Oldalfali konzol a kamerahaz rogzitéséhez
Oszlopadapter a kamerakonzolok rogzitéséhez
230VAC / 24VAC tapegység 50VA
600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények
BAND-IT szalagrogzitéssel
wifi AP/kliens (par)
wifi tarté konzol
Nyomvonal/ anyag
kabel
kabel
Munkadj
égi és Uj)
kamera, DINION HD 720p60
Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Oldalfali konzol a kamerahaz rogzitéséhez
Oszlopadapter a kamerakonzolok régzitéséhez
230VAC / 24VAC tapegység 50VA
600x600x250 eloztoszekrény,szereldlap, szerelvények
BAND-IT szalagrégzitéssel
5 portos nem menedzselhetd switch
tapegység
wifi AP/Kliens (par)
wifi tarté konzol
Nyomvonal/ anyag
kabel
kabel

kamera, DINION HD 720p60

Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Oldalfali konzol a kamerahaz rogzitéséhez

Oszlopadapter a kamerakonzolok régzitéséhez

230VAC / 24VAC tapegység 50VA

600x600x250 eloztoszekrény,szereldlap, szerelvények

BAND-IT szalagrogzitéssel

parabola par 5GHz 24dBi, kiltéri haz, router board, radiés kértya, pigtail

kabel, PoE tap (par)
wifi tarté konzol

Nyomvonal/ anyag
kabel
kabel

Mnkadi
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Rabafiizes, Kodély Zoltan u.
Bosch NBN-71013-B kamera, DINION HD 720p60
Computar - AG3Z3112FCS-MPIR Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected
Bosch UHO-HBGS-50 outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC
Bosch LTC9215/00 Oldalfali konzol a kamerahaz rogzftéséhez
‘Bosch LTC 9213/01 Oszlopadapter a kamerakonzolok régzitéséhez
Bosch UPA-2450-50 230VAC / 24VAC tapegység 50VA
Eloszté szekrény 600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények
METZ oszlop adapter BAND-IT szalagrogzitéssel
Jirous JRC-24 SimplEX parabola parabola par 5GHz 24dBi, klltéri haz, router board, radiés kartya, pigtail
kabel, PoE tap (par)

G U O Y

Tarté konzol wifi tart6 konzol 2
Legrand DLP+TRL Nyomvonal/ anyag 30
Cat5e UTP kébel 30
MT 3x1,5 kébel 30
Rabafiizes, Alkotmany it 88. :
Bosch NBN-71013-B kamera, DINION HD 720p60 1
Computar - AG323112FCS-MPIR Computar 3.1-8mm, F1.2, 1/2.7", CS, DC iris, 3.0MP, IR corrected 1
Bosch UHO-HBGS-50 outdoor housing with heater / blower / sunshield / 230VAC 1
Bosch LTC9215/00 Oldalfali konzol a kamerahaz rogzitéséhez 1
Bosch LTC 9213/01 Oszlopadapter a kamerakonzolok rogzitéséhez 1
Bosch UPA-2450-50 230VAC / 24VAC tapegység 50VA 1
Elosztd szekrény 600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények 1
METZ osziop adapter BAND-IT szalagrogziéssel 1
Jirous JRC-24 SimplEX parabola parabola par 5GHz 24dBi, kultéri haz, router board, radios kartya, pigtail 1
kabel, PoE tap (par)
Tart6 konzol wifi tart6 konzol 2
Legrand DLP+TRL Nyomvonal/ anyag
CatSe UTP kabel

kabel

JIROUS duple wifi link, tApegységgel, router board-al (par)

Tart6 konzol wifi tarté konzol

ZyXEL GS2200-8 8G + 2G/2SFP, menedzselhetd switch

Elosztd szekrény 600x600x250 eloztdszekrény,szereldlap, szerelvények
Egyfazist almérd 6ra belsf elszamolasra, engedélyeztetés nélkiil

Legrand DLP+TRL Nyomvonal/ anyag

Cat5e UTP kabel
MT3x1,5 ) ‘ ‘kébebl - .
— R 1

2. f\tja’tszo’ poﬁt: Szentgotthérd y Szabad

sag tér - Tarsashazak
JIROUS duplex wifi link, tApegységgel, router board-al (par) 1
Ubiquti Nano Bridge M5 wifi AP/kliens (par) 1
Tart6 konzol wifi tarté konzol 4
ZyXEL GS2200-8 8G + 2G/2SFP, menedzselhetd switch 1
Eloszt6 szekrény 600x600x250 eloztészekrény,szereldlap, szerelvények 1
Egyfazisa almérd éra belst elszamolasra, engedélyeztetés nélkil 1
Legrand DLP+TRL Nyomvonal/ anyag 90
Cat5e UTP kabel 90
MT 3x1,5 kabel 90
3. Atjatsz6 pont: Szentgotthard , Martirok Gt - Tarsashazak
JIROUS duplex wifi link, tApegységgel, router board-al (par) 1
Ubiquti Nano Bridge M5 wifi AP/kliens (par) 1
Tart6 konzol wifi tarté konzol 4
ZyXEL GS2200-8 8G + 2G/2SFP, menedzselhetd switch 1
Eloszto szekrény 600x600x250 eloztészekrény,szerelblap, szerelvények 1
Egyfazist almérd ora bels6 elszamoldsra, engedélyeztetés nélkul 1
Legrand DLP+TRL Nyomvonal/ anyag 90
Cat5e UTP kabel 90
MT 3x1,5 kabel 90




JIROUS duplex
Tarté konzol

ZyXEL GS2200-8
Elosztd szekrény
Egyfazisui aiméré 6ra
Legrand DLP+TRL
Catbe UTP

MT 3x1,5

Térfigyel6 kamera rendszer kézpont

Rack szekrény 22U

Inteflio IVR-40/40-RACK

Intellio VR-HDD-3TB
Intellio IVC-40-RACK

Intellio IVS-BASE

Intellio IVS-SPB
Intellio IVS-USR-U
Intellio IVS-MBL

Intellio IVS-ANPR

INTELLIO IVS-OCS-1
Samsung S27C650D 27"

Aten 7008

ZyXEL GS1910-24
Eaton 5PX 1500i RT2U

Tervezés, beiizemelés

4. Atjatsz6 pont: Szentgotthard , Viztorony

wifi link, tapegységgel, router board-al (par)

wifi tarté konzol

8G + 2G/2SFP, menedzselhetd switch

600Xx600x250 eloztészekrény,szerelSlap, szerelvények
bels6 elszamolasra, engedélyeztetés nélkil
Nyomvonal/ anyag
kabel

kabel

Munkadi

22U 600X800 rack szekrény, 1db gydrls panel, 1db patch panel, 1db 230-as
sdv, 1db polc

Intellio videordgz itd kiszolgalé 2U RACK kivitel, 40 kamera képének
rogzitésére és 40 kamera egyidejii monitorozésahoz, Intel Core i5 CPU, intel
desktop alaplap, 4GB RAM, 250 GB HDD, 4x max. 3 TB SATAHDD hely (3x
HDD nélkiil), 2x HD VGA kartyakimenet, 2x 100/Gbit LAN, DVD-RW, billenty(
+ egér, Windows 7 Professional x64, Microsoft Security Essential
virusvédelem, IVS2 kiszolgalé program és kliens elére telepitve (liszensz
nélkil), rack beépité sin

3 TB SATAHDD az IVR/VC szerverhez

Intellio videordgz té kiszolgélé 2U RACK kivitel 40 kamera képének egyidej
monitorozasahoz, Intel Core i5 CPU, Intel alaplap, 4GB RAM, 250 GB HDD,
2x HD VGA kartya kimenet, 100/Gbit LAN, DVD-RW, billenty( + egér,
Windows 7 Professional x64, Microsoft Security Essential virusvédelem,
IVS2 kiszolgald Kliens elére telepitve

Intelfio Video System 2 alapmodul, 1 db Intellio kamera és 1 db ONVIF
eszkoz licensszel - Halozati videomegfigyeld, rogzité és eseménykezeld
program. Alkalmas egy szerveren torténé futtatasra 2 el6re definialt
felnasznald (rendszergazda és operator) és 5 kliens egyidejli csatlakozasi
lehetéséggel. 2 éves ingyenes termékkévetés.

Smart Playback-tdmogatas 1 db szerverre

Korlatlan felhasznaldprofil-tamogatas 1 db szerverre

Koriatlan mobilkliens-szervertamogatas Android és Apple iOS (iPhone &
iPad) mobil operaciés rendszerekhez 1 db szerverre

Rendszamfelismer6 programmodul az ILS-BASE programhoz 4 kameraig
(ARH Carmen Freeflow) 1 db szerverre

ONVIF-es kamera, vagy video szerver licensz 1 db eszkézhodz

27" LCD monitor

Monitor tarté konzol

konzolbdvité 150m

24G + 2G/2SFP, menedzsethet6 switch

szinetmentes tapegység, vonali interaktiv 1:1 UPS

Szerelési apréanyagok

Munkadil / Emel6kosaras kocsi bériés

Kiviteli terv
Belizemelés

- e D) e

90
90

—
4]
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1.2 Jotallas
Az ajanlatban szerepld eszkdzdkre 1 év jétallas vonatkozik.

1.3 Fizetési feltételek

Fizetési kotelezettségeinek az Ajanlatkéré az Ajanlattevének az UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10918001-00000068-73830003 sz. folydszamlajara toérténd atutalassal tesz

eleget, az Ajanlati felhivasban részletezettek alapjan.

1.4 Az ajanlat érvényessége és hatalyossaga
Jelen ajanlat az ajanlattételi hataridé lejartat koveté 30 napig érvényes.

Budapest, 2014. ...............

T-Systems Magyarorszag Zrt.

ah
) (o
/ Nl
pata Klara Téth Laszlo
Uzletag iyazgatd projekt és szolgaltatas igazgaté
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2. Miszaki dokumentacio

2.1  Mlszaki tartalom

Szentgotthard Varos Onkorményzatanak készitett ajanlatunkban fontosnak tarjuk,
hogy megfelelé6 miiszaki szinvonalu, a jovébe mutatd, és jelenleg a legmodernebb
technolégiat felvonultatd megoldast ajanljunk. Egy koénnyen kezelhetd,
professzionalis és megbizhaté rogzitési megoldast, az Intellio cég termékét,
otvoztlk a Bosch méltan elismert és népszeri, magas muszaki tartalommal
rendelkezd kameraival.

A vedelmi koncepcidban a fé szerepet a helyszini bejaras soran kijelolt terlletek
lefedése kapja. A kamerak képei alkalmasak egy jarmd, tipus és szin alapjan
t6rténd beazonositasara, kedvezd fényviszonyok esetén. A rendszerben rendszam
olvasasra optimalizalt kamerak is helyet kapnak, melyek segitségével, a rendszam
olvasod, elemzd interfész képes a rendszamok adatbazisba valé gydijtésére.

A kamerak létesitésének helyszinei:

SZENTGOTTHARD

1. Kossuth Lajos u. 1 db Fix, 1 db Rsz. olvas6 kamera

 Cimkék
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2. Flzesi Ut — Haris (t keresztez6dése 1 db Fix, 1 db Rsz. olvasé kamera

Sm‘gcnhn Vs, Mrwmg
Reashigan.

3. Fulzesi u. - Hunyadi u. keresztezddés 1 db PTZ kamera
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4. Hunyadi u. — Majus 1. Ut keresztezddése 1 db PTZ kamera

5. Széll Kalman tér — Martirok Ut korforgalom 1 db PTZ kamera

16/26



6. Széll Kalman tér — Kossuth Lajos u. kérforgalom 1 db PTZ kamera

7. Martirok u. — Széchenyi Ut keresztezédése 1 db Fix kamera
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8. Szabadsag tér — Petéfi u. keresztez6dés 1 db Fix kamera

18/26



RABAFUZES

1. Alkotmany ut 4. 1 db fix kamera

2. Kodaly Zoltan u. 1 db fix kamera
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Alkotmany ut 88.

1 db fix kamera

Map
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2.2
2.2

Kamerak:
1 Attekinté kamerak:

A telepitendd fix kameraknal is a legujabb Bosch
termékcsaladbdl ajanljuk, a Bosch NBN-733
tipust (részben meglévd, részben Allitott
oszlopokra kerulnek telepitésre) amely egy HD
felbontasu, nagy fényérzékenységl éjjel-nappali
IP  Kamera, amelyek f(itott, szell6zéssel,
keringetéssel ellatott kamerahazakba kerllnek.

Az ajanlati kamerak HD-ready, 1280x720 pixel
felbontasd, kiemelked6 fényérzékenységl

HD Onwvie

day/night (szines / fekete-fehér valtds) kamerak annak érdekében, hogy a gyengén
megvilagitott kuls6é terlleteken akar éjszaka is megfelelé minségli képtartalmat

szolgaltathassanak.

Emellett dinamikai tartomannyal is rendelkeznek, hogy a képalkotasi szempontbdl
nehezen kezelhetd, éles ellenfényben is megfelelé képmindséget szolgaltassanak.

- Kival¢ teljesitmény gyenge megvildgitas esetén is (0,017 Ix szines izemmadban, ill.

0,0057 lux fekete-fehér izemmaddban)

- Az intelligens zajcstkkentés akar 30%-kal is csokkenti a sdvszélesség- és

tarhelyigényt
- Utésalld, strapabiré burkolat

- Automatikus hattér-fokusz funkcié a gyors telepités érdekében

Tovabbi részletek a kamera miiszaki adatairdl:

http://products.boschsecurity.hu/hu/HU/products/bxp/SKU83117504119606511883-P1

Kialakitasukban robusztus, kultéri kivitel( fix kamerahazakba keriinek (Bosch UHO-

HBGS-50).
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2.2.2 Rendszamtabla olvasd kamerak:

Rendszam olvasasra a Bosch NER-L2R3-1-es tipusu kamerajat terveztik.

Dinion Capture kamerak:

Rendszamtabla felismerésnél a leggyakrabban felmerild probléma a megfeleld minéségl
képtartalom tovabbitasa a jelfeldolgozo felé — napszaktdl és fényviszonyoktdl flggetiendl.
Olyan megoldas alkalmazasa megfelel6, ami a leggyakoribb, rendszamtébla olvasasnal
felmeriild zavard tényezék — pl. fényszorék, mozgds, napfény — ellenére kiegyenlitett
mindséget biztosit.

Felismerd rendszertél és feldolgozdé algoritmustdl flggetlendl kimondhaté, hogy a
képalkotasnal dél el a feldolgozasra szant képanyag minésége, ami ,nyersanyagkeént”
funkcional a felismerést végzé szoftveres hattér felé — igy alapja és meghatarozdja a
rendszer megfeleld hatékonysagu miikédésének.

Lehet ugyanis barmilyen j6 taldlati aranyt elérniink szoftveres szinten laboratoriumi
kérilmények kozott, ha a terepi munka dinamikusan valtozé fényviszonyai mellett mar csak
a képalkotas gondjaival valé kiiszkddés marad.

Az Bosch rendszam olvasasra fejlesztett Dinion Capture sorozata nem is fékuszal egyébre,
mint a megfelelé képmindség elballitdasa — analég- és IP kamerai nem tartalmaznak a
felismerésért felelds algoritmust. Tetszbleges rendszerhez illeszthetéek, igy részét képezik
a megfeleld taldlati arany eléréséhez sziikséges miszaki hattérnek.

Jellemzok:

- Dinion 2X progressive scan képalkoték a 20 bites, széles dinamikai tartomanyu
képanyag elballitasahoz,

- Beépitett infravoros LED fényforras az olvastatds biztositasahoz, akar 28m-es
tavolsagig,

- Az el6irt olvaséasi tavolsagok és installaciés elhelyezés mellett akar 225 km/h-s
sebesség melletti detektalas,

- A képalkotast zavaré kullsé hatasokkal szemben, belsé IR sz(ird6 integralt
alkalmazasa.

- Ennek segitségével barmilyen megvilagitasi koérilmény megfelelé: akar teljes
sotétség, akar direkt napfény-, vagy fényszérék zavarasa sincs hatassal a kamerak
hatékony mikodésére, mivel azok csupan a rendszamtablak fényvisszaverd
rétegérél a kameraba érkezd IR fénytartomanyt fogadjdk — minden mas sziirve
marad.

- Annak érdekében, hogy a rendszamtabla olvasasi pontokon ne csak a fenti, IR
tartomanybdl reflektalt fénymennyiség legyen lathaté, hanem lehetéség legyen
emellett pl. attekinté képet is kapni a
megfigyelt jarm(rél, ugy van lehetéség
kiegészitd kamera hasznalatara is. llyen
esetekben ez egy masodlagos
képalkotdként van jelen — és biztositja az
olvas6 kamera mellett a nagyfelbontasu
kérnyezeti képeket is.

Tovabbi informaciok a kamerardl:

http://products.boschsecurity.hu/hu/HU/products/bxp/SKU434346292327021603849744267
-CATM6fb1077ddb89b738497d8db3b1389¢c96
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2.2.3 Forgathato — zoomolhaté (PTZ) kamerak:

A forgathat6 (PTZ) kameraknal a Bosch VG5-7220-EPC4 (oszlopokra kerlilnek telepitésre),
HD felbontasu 20x-os zoomal rendelkezé kamerdjat ajanljuk, amely kivalléan alkalmas
forgalmas utszakaszok, illetve miitargyak megfigyelésére.

Full HD modellek: ' '
Jellemzok:

- 1/2,8” CMOS - full HD 1080p (1920 x 1080) az éles, 30
kép/mp frissitésl képekhez — emellett 720p felbontassal
akar 60 kép/mp sebesség is

- 20x-os optikai zoom

- Val6s day/night funkcié, mozgathaté IR sz(irével

- Kivald teljesitmény gyenge megvilagitas esetén is (0,8 Ix
szines Uzemmoédban, ill. 0,12 lux fekete-fehér
Uzemmaodban)

- Akar négy H.264 és M-JPEG adatfolyamok egyidejlileg

- Intelligens tartalomelemzési lehetéség — presetekhez
rendelten

- iTracking funkci6 — mozgd objektumok kévetésének
lehetbsége, képtartalomelemzés segitségével

- 86 dB dinamikatartomany

- Bel- és kiiltériesitett tokozat (IP66 -45°C - +55°C)

- Onvif Profil S kompatibilitas

Jelatvitel:
A kamerarendszer jelatvitel szempontjabdl koéltséghatékonyan
WiFi alapon, 5,4 GHz-en térténé zart rendszer(i adatatvitelt
igényel.
Ennek elbfeltétele a kamera-végpontok optikai ralatasa a jelatvitel gy(ijté- és vételi
pontjaira, ami a helyi viszonyok mellett
Szentgotthard esetében
e szentgotthardi Templom
o Szabadsag tér, tarsashaz
e Renddrség épllete
Rabaflizes esetében
s szentgotthardi Templom
vonatkozasaban kertilhet el6.
Az atjatsz6 pontokon az aramellatas, egyedi mérok segitségével ellenérizhetd.
Az elsbdleges atvitelt kdvetéen, a Rendérség terliletén elhelyezett antennara torténé
gyljtétt jeltovabbitast tartalmaz az ajanlatunk, a helyi rogzités és megjelenités
biztositasahoz.

A kamera rendszer gerincét egy professzionalis Wifi mikrohullamu halézat adja,
amely a gyiijtépontok kozott épiil ki. A Wifi halozat egyes elemeinek, illetve a
kamerak Wifi atjatszok kézti optikai kapcsolatnak az ellenérzése, kosaras autd
igénybevételével, még sziikséges az ajanlatban szereplé miiszaki tartalom, sikeres
megvalositasahoz.

A kamerak, a Templom, a Rendérség és a Szabadsag téri tarsashaz gylijtépontként torténd
alkalmazasaval foglalhatéak egységes halézatba, a gyljtdpontokra vezeték nélkili jelatviteli
megoldassal kapcsoldédnak.
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2.2.4 Atjatsz6 pontok kialakitasa:

Tapellatas:

A kamera elhelyezések szempontjabdl alapvetéen a vilagitasi oszlopokon toérténd
installacié lehetséges.

Ennek eléfeltétele, hogy az aramszolgéltaté és kézvildgitast iizemelteté részérél
engedélyezettek legyenek a kamera-elhelyezések, a végleges telepitési pontokon
pedig fix 230VAC kiallisok legyenek elérhetéek és felhasznalhatoak a rendszeriink
részere.

Fentiek biztositisa az Onkormanyzat feladata.

2.2.5 Megijelenités, rogzités és management:

A kamera rendszer képeinek rogzitésére szolgalé szerver a Rendérség éplletében, 1 db
zarhatdé, 22U magas Rack-szekrényben kerll elhelyezésre. Biztonsdgos tapellatasat
sziinetmentes tapegység biztositja.

A kliens munkaallomas szintén ebben a Rack-szekrényben kerul elhelyezésre. A
megjelenitésre szolgaldé monitorokat, és a kezelé egységeket az Ugyeleti helyiségben
tervezzik elhelyezni.

A kamerdkat az Intellio cég IVS2 verzidji menedzsment szoftvere fogja Ossze, amely
alkalmas az Intellio rendszerek integraltan torténd kezelésére. Egységes feluleten
menedzselhetd vele, akar toébb helyszin kamerdinak képe is. A jévében, akar mas
teleplléseken kiépitett tipus azonos rendszerekkel egybevonhaté. A rendszerbe telepitésre
kerUl a rendszamfelismerés funkcio is.

Az Intellio rendszerrél

Intellio rendszer egy fiatal, innovativ magyar csapat terméke, akik folyamatosan végeznek
fejlesztéseket a rendszer alapjaul szolgalé programon. A rendszer mar sok helyen
bizonyitott Magyarorszagon, illetve kulféldén is. A Castrum Sec Kit. Intellio rendszer
referenciai kozott szerepel az Uj M0-as autdpdlya (a Megyeri hid és az M5-6s kdz6tti 46
km-es szakasza), az M7-es autdpdlya, az M31-es autdpdlya, az M43-as autdpalya a
Szigetvari térfigyel6, a Makdi térfigyeld, és a szombathelyi Haladas palya térfigyeld
rendszere. 2010 masodik félévében adtuk at a megujulé kdrmendi F6 tér, a szombathelyi
Iseum, Intellio rendszereit. Jelentds referenciank Tatabanya és Készeg varosok térfigyeld
rendszerei. Az autépalyakon intelligens forgalomfigyelé és balesetmegel6z6 rendszerként
is mikodik Intellio megoldasunk. Fontos, hogy az Intellio cég sajat fejlesztési kamerain
kivil integralni lehet a régzitéhdz mas gyarték kamerait is pl. Bosch, Axis.

Intelligens, eseményvezérelt kamerak

Az Intellio rendszerhez csatlakoztathatdéak intelligens kamerak, kilénb6zd események,
detektorok allithatdéak be rajtuk. Lehetéség van példaul annak automatizalt figyelésére, ha
egy forgalomtdl elzart terliletre egy autdé behajt, ott megall, automatikus figyelmeztetés
generalodik a kezeldé felé. Alkalmazhatdk behatolas figyelésre, illetéktelen mozgas
detektalasara (pl. Gzemanyagkut). Fix és PTZ kamerék egylttes alkalmazasaval lehetéség
van személyek, jarm(ivek mozgasanak automatizalt lekdvetésére. A rendszerhez illeszthetd
rendszam felismer6 modul, amely megkodnnyitheti a felvételen szereplé jarmivek
azonositasat. Természetesen a PTZ kamerak képesek, Orjaratok, turajaratok megtételére,
illetve manudlis vezérlésre is. A manudlis vezérlés a kdzpontos vezérléssel végtelendl
egyszerl: ahova kattintunk az egérrel, az lesz a kamera uj k6zéppontja.

Kénnyii kezelhetéség:
A fellgyeleti szoftver kezel6 felllete egyszer(i, logikus felépitésl. Kezelése kdénnyen
elsajatithato.
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Osszekapcsolhatosdg mas rendszerekkel

A rendszer nagy elénye, a kiloénbdzé Intellio szerverrel rogzitett helyszinek egy felliletbe
torténd integralasa. Egy kézds fellleten torténé monitorozasa (pl. kllénbdzé teleplléseken
mikodé térfigyeld rendszerek). Megfelelé Jogosultsagok mellett kamera képeket lehet
beemelni az egyes helyszinekr6l. :

Térkép alapu megjelenités opcio

Lehetbség van térkép alapi megjelenitésre is, amelynek segitségével [0l lathaté a
rendszerhez illesztett kamerdk elhelyezkedése, helyzete, s6t akar a PTZ kamerak a
térképen vald pozicionalassal is mozgathatéak.

Teljes értekii tavoli elérés

Az Intellio rendszerhez a megfeleld jogosultsagok, mellett igény esetén lehetéség van tavoli
elérésre, amely egyenértékl a kezeld helyiségbe torténd eléréssel, lehetéség van, akar a
PTZ kamerak mozgatasara is. Symbian, Android, iPhone operaciés rendszert futtatd
telefonokkal szintén elérhetd a rendszer megfelelé jogosultsagok bedllitasa mellett.

A megrendelé feladatai:

Az atjatszo pontok haszndlatdnak engedélyeztetése, a megrendeld feladata, mint ahogyan,
az azokrol toérténé aramellatas vételezéshez, a hozzajarulds beszerzése. A kamerak
telepitésének a feltétele, az oszlopokon, éplleteken vald elhelyezéshez szikséges
hozzajarulasok beszerzése, illetve a fix 230V-os aramellatas biztositasa (kismegszakitéval
biztositva), amely szintén a megrendel6 feladata.

Az ajanlatban szerepl6 atjatszé pont helyszinek, kamera elhelyezési helyszinek biztositasa,
feltétele a telepités megvaldsithatésaganak.
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